                                                                                     Toshiba 

                                                                           Modo de serviço

                                                                  Chassis U9 e U13 / U14

                                         E Lista de Defeitos
[image: image1.jpg]Os ajustes no chassis sdo feios através de um controle remoto completo, ou Seja, qus possua as telas MUTE e CALL. &
necessario entrar no modo servigo (S) ou modo desenvolvimento (D) para selecionar os enderegos do microcontrolador &
ajustar os dados.

COMO ENTRAR NO MODO SERVICO (S)

1. Pressione a tecla MUTE no controle remoto & observe  indicagao “som desligado” na tefa do televisor.
2. Pressione novamente a tecla MUTE e mantendo-a pressionada acione a tecla MENU no painel do televisor. A letra

aparece no canto superior direito da tela.
Os enderecos e dados de ajuste aparecem no canto superior esquerdo. Os enderegos séo selecionados com as teclas
GH +/ - do controle remoto e os dados 3o ajustados com as tecias VOL +/-

COMO ENTRAR NO MODO DESENVOLVIMENTO (D)

Com o televisor no modo § pressione a tecla AL no controle remoto e, mantendo-a pressionada, acione a tecla MENU no
painel do televisor.
Observagao: Para sair do modo senvia ol modo desenvolvimento desligue e ligue novamente o televisor.

COMO PROCEDER PARA A INICIALIZAGAO DO MICROCONTROLADOR

1.0 televisor deva estar no modo servico
2. Pressione a tecia CALL no controle remato
3. Pressione a tecla CALL no controle remoto e sem libera-ia pressione a tecla CH A no painel do televisor.

TABELA DE DADOS - MEMORIA EEPROM (GA02)
o | Modo | Enderego Tipo ds Ajuste Dado inicial I3 FTRER
"1 5 [ Aour | moutor 20 Al alAla
215 | Gour | Gourore 3 AT ATATA
515 | Bour | BOUTOFF 20 AT AT ATA
s | conv | comne % A TA A A
s s | BoRv_ | BOAVE © A A AlA
60| ONTX | SUB CONTRASTWAX 3 T £
7[5 | BATC | SUS BRIGHT CENTER % A TR
5|5 | Colc | SUBCOLOR CENTERTSC o T
[ S TNTC SUB TINT CENTER Il 3C
76— | COLF | SUBCOLOR CENTERPAL —o
TS | GOLS | SUB COLOR CENTER SECAN 0
5] S | SONT | Y:5U8 CONTRAST o5
15| | ONTC | SUB CONTRAST CENTER 20
745 | ONTN_| SUB CONTRAST M. o
750 | BRIX | SUBBRIGHTWAX %
76| | BRTN | SUB BAIGHT WM. o
17- | D | COLX | SUBCOLORMAX 3

[i6— | 0 | CoLN | SUSCOLORMMN. o
18 | D | TNTX | SUBTINTNAX. T [ iR
05 | TNTN | SUBTINTHIN 2
51D | STs | SUB SHARP CENTERGSERTSCTV 2
32 | SV3 | SUB SHARF CENTER 3,58 NTSCVIDED 20
5|5 | ST¢_ | SUB SHAR CENTER OTHER TV %0
3D | Sv4_ | SUB SHARF CENTER OTHER VIDED 20
35 | b | SHPX | SUBSRARFMAX i
26- D | SHPN SUB SHARP MIN. 1A
57| S| TXCX | TEXT AGB CONTRASTHAX. £
26| D | RGCN | TEXTAGE CONTRAST il -
29| 0| _VNO | VCD MODE DATAD 7c
o[ o | VM1 | VCDMODE DATAI o i — |





[image: image2.jpg]TABELA DE DADOS - MEMORIA EEPROM (QA02)
ftom | Modo | Endereco Tipo de Ajuste Dado inicial | 10° | 14" | 20 | 21" ] 29"
s | HpOS | POSITION 6otz 0 5
S VP50 |V POSITION 50Kz 3 0
ER VERTICAL HIGHT 27 %
b HPS | W POSITION 50560 Fiz o FE
5 VPso |V FOSITION 50560 Hz o
() HITS. H WIDTH 50/60 Hz. FF
S VIN__ | VLNEAAITY 6O Rz )
5| Vsc| Vs CORREGTION ]
VUS|V LINEARITY 5060 iz 0
S sev | secaNe Y o5
S SRy [ SECANAY o
S RAGC | AF AGC oG
& o [ AT [ PFVco )
3| b | RAFC | _AFCGAN o
s o Vs VOLUME 5% 7y
0 [ v VOLUME 507 57
5o |BRTS | SUB BRIGHT DIFFERENCE] o0 I
% |5 VM2 VCDMODEDATAZ o
s | s AT o8 &
50| s [ swe c 3
s [ savc o8 A
s [ se T A
S | saer o A
s [ shec ) 3
S wean = A
S BASi | SELECTABLE SOUND 1 BASS DATA [
T TAST | SELECTABLE SOUND i TEBLE DATA e
&Sz | SELECTABLE SOUND 2BASS DATA 9
S TRos | SELECTABLE SOUND 2 TREBLE DATA T
5 IPCT | OVER CURRENT PROTECTOR oc
5| VPGT | OVER VOLTAGE PROTECTOR o =
o [ cAte
o osp | G50 FOSITION T == 5
D oPT___ _OPTION oF E -

Observagdes:

1. A coluna DADO INICIAL se refere a dados iciais do 20"

2.0 dado incial para o endereco BRTC para modelos de 29" & 40.

3. 0s dados indicatos com a letra A referem-se a dados AJUSTAVEIS,

(Estes dados variam de aparelho para apareiho mesmo que sejam de mesmo modelo).
4 Somore aue houver subsituigao de QA2 ou G501, as caracteristcas da tabela acima devern sef reajustadas





Modo de serviço tv Toshiba 2087 ou tv Semp 2084 Semp 14A82 CH U13
1) Com o televisor ligado, pressione a tecla MUTE no CONTROLE REMOTO, até surgir MUTE na tela do TV.

2) Solte a tecla MUTE e pressione a mesma tecla novamente.

3) Pressione ao mesmo tempo VOL + e VOL -

- Para sair do modo de serviço, desligue e ligue o televisor novamente 

                                               Alguns defeitos

colabore mande sua dica p/  mailto:eletronica@pop.com.br?subject=dicas

TV 2084 H AV CH. U13 / Defeito – Volume não sobe mais que 23 e Menu travado só no relógio.

  Causa = CI de Memória.

Para eliminar a função de tela azul no modelo TS-209 CR basta dar um curto na resistência RA72 para o terra do chassis ai da pra ver se tem vídeo ou não.

TV Toshiba TS-218ST

Defeito: Imagem serrilhada ao ligar

Solução: Trocar C408 de 10mF/16V no circuito Start horizontal, pino 40 de IC501 TA8659N

TV SEMP TV2080 Tela avermelhada sem contraste Defeito muito comum e não muito fácil de ser encontrado, C511 10K/50V

MODELO: TV-1449(A/A/V)(S/CR) 1470 2070E/2055M/1455M Defeito: imagem fraca sem contraste com cor avermelhada e fraca. C-511 de 10k × 50 Volts. Cerâmica. Método para localizar o defeito: Foi pura intuição, bastou trocar este capacitor.

MODELO: TS 145 VS Defeito: imagem serrilhando fonte apitando. T 803 com o primário aberto. Método para localizar o defeito: Estava suspeito, ao medir a continuidade com ele no local parecia que estava bom , mais tem que retirar do circuito para medir. 

MODELO: TS 207 VS Defeito: Barra de informação desce e vertical encolhe um pouco. Trocar o capacitor de 10K CM.05 do pino 18 do CI TA8669N. Método para localizar o defeito: Estava suspeito, ao medir a continuidade com ele no local parecia que estava bom , mais tem que retirar do circuito para medir. Verificou-se que estava em curto. 

UNI-II-TS147-TS167-TS207-VS/CR Defeito: Apagada sem alta tensão Transistor Q 811- 2SC2120Y Método para localizar o defeito: Estava suspeito, ao medir a continuidade com ele no local parecia que estava bom , mais tem que retirar do circuito para medir. Verificou-se que estava com fuga. Pode por no lugar um BC337.

UNI-II-TS147-TS167-TS207-VS/CR Defeito: Fonte de +B com 9Volts R 100 W R-812 aberta. Método para localizar o defeito: Foi por intuição bastou medir e ver que estava aberta.

UNI-II-TVC-161-TVC-164-TVC-201-TVC-204 Defeito: Fonte Baixa Foi trocado o transistor Q-803 BF-422.Método para localizar o defeito: Estava suspeito, ao medir a continuidade com ele no local parecia que estava bom , mais tem que retirar do circuito para medir. Verificou-se que estava com fuga. 

MODELO: TS 145 VS Defeito: imagem enrolada em cima e em baixo do quadro C-315 de 470µ × 10 Volts. Método para localizar o defeito: Foi pura intuição, bastou trocar este capacitor.

MODELO: TS 207 VS Defeito: Ao ligar ela dar muito estalos, imagem serrilha Ver Item cuidado quando uma TV está dando estalos.

Modelo: TS 209 CR Defeito: Vertical sem linearidade, tela aberta do meio para cima Foi trocado o Capacitor eletrolítico 2,2µF × 63 Volts C-303 (fica ao lado do circuito integrado oscilador Horizontal) Passo Para detectar o defeito: Foi só dar uma olhada e verificar que o capacitor estava vazando.

Modelo: TS 209 CR Defeito: Vertical trepida e fecha após varias horas de funcionamento normal Foi trocado o Capacitor cerâmica de 10Kpf C-304 (fica ao lado do circuito integrado oscilador Horizontal) Passo Para detectar o defeito: Foi por intuição bastou medir em escala de 100MegaW e ver que ele estava em curto. 

Modelo: TV 2080E Defeito: Apaga após 3 horas de funcionamento Antena com sinal fraco, com chuvisco Passo Para detectar o defeito: Foi só por uma boa antena . 

Modelo TVC 205 Defeito vertical enrolado na parte superior da tela. Foi trocado a resistência R-330 de 1,2K 3watts (1k2). 

Modelo TV-1480E Defeito: Ao Trocar o flayback ela não acender e tiver +B no transistor saída horizontal trocar R-826 de 0,56 Ohms 1 Watts. 

TV Semp - 207CR – Defeito: Vertical disparado  O responsável era o R 563 (22k)alterado, fica próximo à L 551(blindada

Semp TS 206VS Defeito: Imagem c/ chuviscos: Causa: RA 14 (33k) alterado

