MODOS DE SERVIÇO DE MONITORES

AOC

Com os com 3 botões que não possuem OSD): Ligar o monitor segurando o "select" e o "up" - os dois botões extremos. Vão acender os 4 leds do lado esquerdo, depois o modo de serviço estará habilitado. Nos mais novos, é possível atuar no ajuste dos cantos.

JTEC

Um que tem o desenho de um ratinho no canto. Possui dois botões rotativos na frente, sendo que um deles também é possível apertar. O FCC começa com GKR: Ligar pressionando o botão.

LG 575, 775, 500
Com ele ligado, pressionar e segurar o botão de seta para a esquerda, e pressionar o power.

A imagem vai dar uma piscada. Quando a imagem voltar, vá na ultima opção, lá embaixo, selecione a função de desmagnetizar, e dê um toque na seta para a direita.

Philips 105S, 107S
Ligar segurando os dois botões de brilho. 
Após, abrir o menu, e selecionar uma opção adicional que é habilitada, e aparece em cor diferente.

PROVIEW

Para entra no menu especial dos maiorias dos monitores PROVIEW basta ligar o monitor com a tecla menu apertada que ira aparecer um OSD diferente onde você poderá fazer vários ajustes que não estão acessíveis no OSD principal.
Itautec 15"

Com caixas laterais, com duas funções (led verde e laranja) com C.I. gerador de vídeo (OSD)

montado na placa do CRT.... pois bem, se apertar os dois botões de seleção juntos, o led ficará apagado e acenderá o menu OSD sobre a imagem...se apertar novamente os dois botões, OSD apagará e os led's voltarão a ser ativados...a vantagem neste caso é que na função da tela OSD, há recursos para correção da temperatura do filamento e ajuste de cores (ganho)...

Vale lembrar, somente nos modelos que a placa do CRT esteja com todos os componentes mon- tados. Acontece que alguns modelos 15" com caixas laterais não possuem o integrado que gera a tela OSD montado na PCI.
De um modo geral, essa função teria que estar programada na eeprom.
Este OSD da Itautec está presente em todos os últimos monitores que foram realmente produzidos pela Itautec (excluindo-se os fabricados pela Samsung e LG), e não apenas nos que têm caixas de som acopladas. Um jeito fácil de identificar estes monitores é olhar os 5primeiros dígitos do número de série: se for 92172 ou 80884, o monitor tem OSD. Para acessá-lo basta apertar ao mesmo tempo os 2 botões select, como já disse corretamente o RAS. Esses monitores também têm zoom: para acioná-lo deve-se manter pressionado o botão recall e apertar o botão + para aproximar e – para afastar a imagem.
