Substituir Transístor Saída Horizontal BU8089DFI ou BU808DFX por um destes Transístores: BU2520DX BU2527DX 2SD2578 ST1803DHI

Para Substituir um transístor BU808DFI ou BU808DFX por um transístor BU2520DX BU2527DX 2SD2578 ST1803DHI fazer as seguintes alterações: 

1-Retirar as resistências R425 e R427 colocando no lugar destas um jumper.
2-Na posição C463 colocar um condensador "SMD" de 100nF/50V.
Caso nesta posição exista já um condensador, remover este e colocar o que referi acima.
3-Em paralelo com C463, colocar uma resistência de 33 Ohms.
4-Adicionar um dissipador neste transístor caso não exista.
5-Trocar D448 e D449 por díodos rápidos do tipo UF4007, 1N4937 ou FR104.
6-Na posição C419 (47mF/50V) remover o condensador antigo e colocar um novo de igual valor.
7-Adicionar um díodo 1N4148 com o cátodo ligado no negativo de C419 (47mF/50V) e o ânodo colocado no positivo deste mesmo condensador
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odificagio para colocar no lugar do transistor BUBOSDFI/DFX um|

lestes transistores:
U2520DX, BU2527DX, 25D2578 e ST1803DHI.





